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Der Bundesminister fir Verteidigung Bonn, den 23. 10. 1961
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} i Ich erlasse die Technische D-ienstvorschriﬂ

Teil 1 und 2
| ! " VW Industrie-Motor

TDv 2805/1 - 01

Im Avuftrag
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VORBEMERKUNGEN

Die vorliegende TDv Teil 1 und 2 ist eine Behelfsldsung und soll bis zur
Herausgabe der endgultigen TDv der Truppe als Hilfsmittel for Bedienung
und Pflege dienen. Auflerdem werden teilweise Arbeitshinweise der Et-
haltungsstufen 1b (Wartung) und 2 (Truppéninsfundhulfung) ange-
sprochen. Die Durchfihrung dieser Arbeiten ist nur nach den Richtlinien
fur Arbeiten in den Erhaltungsstufen, die noch erlassen werden, vorzu-
nehmen.

Der Dringlichkeit wegen entfiel eine terminologische Uberarbeitung.
Auflerdem wurde der Aufbau der Vorschrift nicht nach den gegebenen
Richtlinien umgedndert.

Es handelt sich inhaltlich um einen unverdnderten Nachdruck der Betriebs-
anleitung der Volkswagenwerk AG., Druck-Nr. 158 929

BB L i, r



———

D T —

e iy — e
| L oA

22

18

16

25

23

24

27

! ; : e

26

31

17

‘?..':.'.u.. "{_.:3"

P

e

e

12
: i1
31
14
1 — Schwungrad
2 — Nadellager
3 — Kurbelwelle
4 — Kurbelwellenrad
5> — Nockenwelle
6 — Nockenwellenrad
/ — Pleuelstange
8 — Kolben
9 — Zylinder
10 — Ventil
11 — Sidhelstange
12 — Kipphebel
29 13 — Zylinderkopf
14 — Olsieb
15 — Olpumpe
16 — Olkiuhler
i} 30 17 — Olablakschraube
18 — Kuhlgeblasegehduse
19 — Geblaserad ;
20 — Geblaselagerung
28 21 — Yergaser
22 — Luftfilter
23 — Saugrohr
33 24 — Vorwarmung
fur Saugrohr
25 — Magnetziinder
% 26 — Antriebswelle fir
'34 Magnetzinder
27 — Zundkerzenkabel |
mit Stecker |
28 — Drehzahlregler
32 29 — Regler — Stohstange
“ 30 — Reibrad
31 — Auspuffrohr
32 — Auspufftopt
33 — Hinteres Abdeckblech
34 — Andrehklauve




KONSTRUKTIONSMERKMALE

Der VW-Industrie-Motor ist ein luftgekihlter Vierzylinder-Viertakt-Ver-
gasermofor. Je zwei Zylinder liegen sich gegeniber — Boxer-Prinzip — und
tragen einen gemeinsamen Zylinderkopf aus Leichtmetall. Die Ventile sind
in den Zylinderkopten hangend angeordnet und werden Uber Stokelstangen
und Kipphebel durch die Nockenwelle gesteuert. Die kurze, schwingungsfreie
und an ihren Lagerstellen gehdartete Kurbelwelle ist viermal gelagert und
treibt die Nockenwelle Uber schragverzahnte Steuerrdder an. Auf der
Kurbelwelle sind die Pleuelstangen mit Bleibronzelagern gelagert. Die Kol-
ben sind aus Leichtmetall mit Stahleinlagen hergestellt.

Ein Fallstromvergaser dient zur Bildung des Kraftstoff-Luft-Gemisches. Die
Normalausfihrung des Motors ist mit Magnetzindung ausgeriistet. Ein

Drehzahlregler sorgt fir die automatische Einhaltung der vorgesehenen Be-
triebsdrehzahl.

Die Olpumpe der Druckumlaufschmierung, die von der Nockenwelle an-
gefrieben wird, saugt das durch ein Sieb gereinigte Ol aus dem Kurbel-
-gehﬁuse an und drickt es durch einen OlkUhler an die Schmierstellen. Bei
kaltem und daher dickflissigerem Ol erméglicht ein Uberdruckventil die
direkte Schmierung des Motors unter Umgehung des Olkuhlers.

Die Luftklhlung erfolgt durch ein Radialgebldse. Das Geblaserad ist auf
Kugellagern mit Fettschmierung gelagert und wird durch einen nachstell-
baren Keilriemen von der Kurbelwelle mit doppelter Motor-Drehzahl cn-
getrieben.

Die Kuhlluft wird vom Geblaserad durch das Geblasegehduse zu den stark
verrippten Zylindern gefordert und umstromt diese allseitig.
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1 1 — Olbad-Luftfilter .' 6 — Drehzahlregler 11 — Keilriemen
| — Vergaser 7 — Auspufftopf 12 — Olmebkstab i
— Vergaser- und 8 — Ki‘rhlgebl&s_egeh&use 13 — Zindkerzenstecker
Reglergestange 9 — Geblaselagerung 14 — Riemenscheibe '
— Magnetzinder 10 — Oleinféllung 15 — Zylinderkopfdeckel
5 - Reibrad A und Entlifter 16 — Andrehklauve




BEDIENUNGSANWEISUNG

Bevor Sie den VW-Industrie-Motor anlassen, prifen Sie Olstand, Keil-
riemenspannung und Krafistoffvorrat.

Der Olstand

soll nur bei stehendem Motor geprift werden. Er darf nie unter den unteren
Markierungsstrich des Olmehstabes sinken und soll méglichst in der Ndhe
des oberen Striches liegen. Es empfiehlt sich, bei Dauerbetrieb alle 10 Stun-
den eine Olstand-Kontrolle vorzunehmen und gegebenenfalls Ol der vor-
geschriebenen Spezifikation nachzufillen., Wahlen Sie bitte von vornherein

ein gutes Marken-HD-Ol und bleiben Sie dabei! Vor der Messung wird der
Stab abgewischt, um IrrtOmer zu vermeiden.
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Der Keilriemen

treibt das Kihlgeblase an. Einwandfreie Beschaffenheit und richtige Span-
nung des Riemens sind die Voraussetzung fiir seine Lebensdauver und die
ausreichende Kuihlung der Maschine. Die Priofung ist sehr einfach: Er muk
sich durch kraftigen Daumendruck etwa 1,5 Zentimeter nach innen dricken
lassen und darf keine Spuren Ubermdhiger Abnutzung — ausgefranste Rén-
der — aufweisen.
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Der Krafistoffvorrat

soll vor Betriebsbeginn Uberprift und nétigenfalls ergénzt werden, damit
wdahrend der Arbeitszeit keine unerwiinschte Unterbrechung eintritt. Es ist
vorteilhaft, wenn der Kraftstoffbehalter mit einem Reservehahn ausgeristet
ist. Fangt der Motor dann aus Kraftstoffmangel an zu stottern, so brauchen
Sie nur den Hahn auf Reserve zu schalten.

Der VW-Industrie-Motor ist so konstruiert, daf er mit allen handelsiiblichen
Markenkraftstoffen einwandfrei betrieben werden kann. Markenquali-
taten — sowohl Benzine als auch Benzin-Benzol-Gemische — zeichnen sich
dadurch aus, dafy sie hinreichende Gewdhr fir gleichbleibende Zusammen-
setzung und ausreichende Klopffestigkeit bieten und keine schdadlichen Be-
standteile enthalten.

Die Wahl der Kraftstoffart und -marke kann daher ohne weiteres lhnen
selbst iberlassen werden.

Beim Fillen des Kraftstoffbehdlters aus Kanistern sollte der Kraftstoff
durch ein feines Sieb oder Filtertuch gegossen werden.

Das Anlassen

des Motors bereitet keine Schwierigkeiten, wenn Sie sich an die nach-
stehende Methode halten. Beachten Sie bitte die unterschiedliche Hand-
habung, je nachdem, ob der Motor noch véllig kalt ist oder ob er nur
voribergehend abgestellt worden und daher noch mehr oder weniger be-

tfricbswarm ist. Der Motor wird mit dem Luftklappenzug und der Gas-
betatigung bedient.

Der Luftklappenzug

betatigt die Luftklappe des Vergasers, deren Schlieken eine Gemisch-
anreicherung bewirkt.

Die Gasbetdtigung

wirkt auf die Drosselklappe des Vergasers und gestattet es, die Drehzahl des
Motors unabhdngig vom automatischen Regler des Motors im Bereich zwi-
schen Leerlaufdrehzahl und der vom Regler zugelassenen Drehzahl zu ver-
andern.
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Start des kalten Motors

1 — Kraftstoffthahn offnen.

2 — Zindung einschalten.
3 — Luttklappe schlieken.

4 — Gasbetatigung auf Leerlaufstellung
schieben.

5 — Motor mit Handkurbel andrehen
beziehungsweise Anlahknopf driuk-
ken.

6 — Ist der Motor angesprungen, so wird
die Luttklappe langsam gedffnet.
Motor mit erhohter Leerlaufdreh-
zahl etwa eine Minute warmlaufen
lassen. (Gasbetatigung in Richtung
Betriebsstellung schieben.) Hohe
Drehzahlen sind beiganz kalter Ma-
schine auf jeden Fall zu vermeiden.

7 — Gasbetatigung langsam auf ,,Be-
trieb" stellen. Der Drehzahlregler
beginnt zu arbeiten.

Start des warmen Motlors

1 — Zindung einschalten.

2 — Gasbetatigung auf etwa ein Viertel
der Oftnung schieben. (Luftklappe
nicht betatigen!)

3 — Motor andrehen. Springt der Motor
nicht unmittelbar an, weil er noch
sehr heil ist, so kann es zweck-
mabkig sein, die Gasbetatigung auf
.Betrieb"” zu stellen und nochmals
zu starten. Ist der Motor nunmehr
angesprungen, dann Gasbetatigung
sofort auf , Leerlauf” zurickstellen
und erst dann langsam auf ,,Betrieb”
schieben.
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Die Gestange beziehungsweise Zige fur die Be-
tatigung der Drossel- und Luftklappe des Ver-
gasers sind im Bild nicht gezeigt. lhre Anord-
nung richtet sich von Fall zu Fall nach den ge-
gebenen Einbauverhaltnissen.

a — Betrieb b — Leerlauf
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Bei Motoren, die mit einem Vergaser mit Beschleunigungspumpe versehen
sind, ist zusatzliches Einspritzen von Kraftstoff durch kurzes Bewegen der
Gasbetatigung zu vermeiden.

Yorsicht beim Anlassen des Motors in geschlossenen Rdumen! Sorgen Sie un-
bedingt fir gute Liftung und schnellen Abzug der Auspuffgase. Diese ent-
halten das unsichtbare und geruchlose, aber dufjerst giftige Kohlenoxydgas.

Das Abstellen

erfolgt zur Schonung des Motors am besten in nachstehender Weise:

1 — Gasbetatigung auf Leerlauf stellen und Motor im Leerlaut eine halbe
Minute abkihlen lassen.

2 — Zindung ausschalten.
3 — Kraftstotthahn schlieken.

Befriebsiiberwachung

Ist bei Anlagen mit Lichtmaschine und Batterie ein Kontrollschalter zur
Uberwachung des Oldruckes eingebaut, dann leuchtet beim Einschalten der
Zindung die Oldruck-Kontrollampe auf und erlischt nach dem Anlassen des
Motors mit steigendem Oldruck.

Achtung! Leuchiet die Lampe wdhrend des Befriebes standig auf, so
kann eine Unterbrechung des normalen Olkreislaufes und damit der
Schmierung des Motors vorliegen. Stellen Sie bifte unverziiglich ab,
und prifen Sie zuerst den Olstand des Motors, bevor Sie eine Werk-
siatt zu Rafe ziehen. Ein gelegentliches Aufflackern der Lampe bei
warmer Maschine im unteren Drehzahlbereich ist dagegen bedeutungs-
los, wenn sie mit zunehmender Drehzahl wieder erlischt.

Bei Anordnung eines Manometers ist bei betriebswarmem Motor aut einen
Mindestdruck von 0,5 att im Leerlauf zu achten.

Ist der Motfor mit einer Lichtmaschine ausgeristet, so ist zur Uberwachung
der Lichtmaschine eine Lade-Kontrollampe vorgesehen. Die Lampe leuchtet
beim Einschalten der Zindung sowie bei Leerlaufdrehzahl des Motors aut

und erlischt beim Gasgeben.
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Achtung! Leuchtet die Lampe wdhrend des Befriebes auf, so kann der
Keilriemen gerissen sein. Stellen Sie bitte den Motor ab, und stellen
Sie die Ursache fest, denn bei gerissenem Keilriemen ist die Kiihlung
unterbrochen, und die Lichtmaschine ladet nicht mehr.

Anmerkung:

An Motoren, die mit einer Lichtmaschine, jedoch ohne Batterie ausgestattet
sind, leuchtet die Lade-Kontrollampe wdhrend des Betriebes standig. Die
Lampe erlischt, wenn der Motor zum Stillstand kommt oder der Keilriemen
gerissen ist.

Vorschaltwiderstand {iur Lichtmaschine

Werden Motoren mit einer Lichtmaschine — jedoch ohne Batterie — be-
triecben und wird die Lichtmaschine nur zeitweilig belastet, kann sich auf
dem Kollektor ein Graphitbelag bilden, der dann die Stromabgabe beein-
trachtigt.

Bei derartigen Betriebsbedingungen ist es zu empfehlen, einen Widerstand
von 9 Ohm zwischen Klemme B + (51) und Masse der Lichtmaschine als
standigen Verbraucher einzubauen.

Verstellregler

Ist der Motor mit einem Verstellregler
ausgestattet, so ist bei der Veranderung
der Drehzahl wie folgt zu verfahren:
{ — Motor anlassen.

2 — Kontermutter losen.

3 — Gewunschte Drehzahl durch Drehen
der Randelscheibe einstellen.

4 — Kontermutter festschrauben.

A — Kontermutter
B — Randelscheibe

11
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SCHMIERDIENST

Schmierdienst ist Dienst an lhrem Y W-Indusirie-Motor, -

eine kleine Aufmerksamkeit, die er lhnen mit unermidlich er ilei-
stung und Bereitschaft danken wird. In lhrer Hand liegt es, seine Be-
friebssicherheit zu erhalten, die Sie so schdtzen gelernt haben, und ihm die

Lebensdauver zu geben, welche Sie von einem wirtschaftlichen Motor er-
watrten,.

Richtig schmieren heifjt: rechizeitig und sorgféltig schmieren!

Versdumen Sie daher nicht die regelmdakige Durchfihrung aller mit dem
Schmierdienst verbundenen Arbeiten! Eine Zusammenstellung mit Angaben
der zugehdrigen Zeitabsténde finden Sie im Schmierplan auf Seite 33.

Der Motor-Olwechsel

in den vorgeschriebenen Absténden

ist auch bei Verwendung der besten
Markendle notwendig. Verbrauchtes Ol
im Motor bedeutet nichts anderes als
verstarkte Abnutzung und verminderte
Lebensdauer der Maschine. Das alte Ol
wird in betriebswarmem Zustand nach
Entfernen der Verschlufschraube im
Deckel fir das Olsieb abgelassen. An-
schlieend schraubt man die Verschluk-
schraube wieder und

ein zieht sie

handfest an.

Der Motor wird nun mit
2'/> Liter HD-OIl befullt. Der
standige Gebrauch von HD-
Olen macht das Spulen des
Motors Uberflussig.

Vor dem Einfillen des Oles
sollte der Reglerantrieb ge-
gen durch
Uberlautendes Ol abgedeckt
werden.

Verschmutzung

12
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Das Olsieb

halt Verunreinigungen zurick und muk
in Abstdnden entsprechend den Anwei-
sungen des Schmierplanes ausgebaut

und gereinigt werden. Die beiden
Dichtungen sind zu erneuern.

1 — Olablak- und 4 — Dichtung
Verschlufischraube 5 — Olsieb

2 — Dichtring 6 — Federscheibe

3 — Olsiebverschluh- 7 — Sechskantmutter
deckel

Ol und Ol ist nicht das gleiche

Es gibt gute Grinde dafir, zur Schmierung des VW-Indusirie-Motors nur
ein Marken-HD-OIl zu benutzen.

HD-GOle fiir Otto-Motoren besitzen besondere chemische Wirkstoffe zum
Schutz des Motors gegen Korrosion und Schlammablagerung. Sie vertingern
nicht nur die Ruckstandbildung im Motor, sondern besitzen zugleich die
Fahigkeif, Rickstdnde zu I6sen und sie in fein verteilter, unschadlicher Form
in Schwebe zu halten. Dadurch flieken die im Ol nach einiger Betriebszeit
enthaltenen Verunreinigungen bei jedem Olwechsel mit ab. Die reinigenden
Eigenschaften von HD-Olen bringen es mit sich, dafy sich das neue Ol schon
nach verhdlinismahig kurzer Betriebszeit dunkler férben kann. Dieser Um-
stand braucht Sie nicht zu beunruhigen und ist kein Anlaf zu einem vor-
zeitigen Olwechsel.

Zusatz-Schmiermittel — gleich welcher Art — sollen einem HD-Ol nicht bei-
gemischt werden.

Und noch etwas iiber Motorenéle

Der Qualitatsstand der heute erhdltlichen Marken-HD-Ole gestattet es, daf
Sie die Wahl des Fabrikates nach lhrem eigenen Ermessen treffen kdnnen.
Haben Sie irgendwelche Zweifel, wird man Sie in jeder VW-Werkstatt gern
und richtig beraten. Am besten ist es, wenn Sie sich schon nach den ersten
30 Betriebsstunden fir ,lhr' Ol entscheiden und fir die Zukunft dabei blei-
ben. Der VW-Industrie-Motor stellt hinsichtlich der Qualitét des Oles keine
Forderungen, die nicht von jedem bekannten und bewéhrten Marken-HD-
Ol erfillt werden.

Zur Unterteilung: in verschiedene Viskositatsklassen tragen die Ole Bezeich-
nungen, wie z.B. SAE 20 W/20, SAE 10 W usw. Mit Viskositat bezeichnet
man den Grad der Dinnflissigkeit. Die dukere Temperatur ist mahkgebend
dafir, welche Viskositatsklasse zu wéhlen ist.
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SAE 30 kommt unter tropischen Klimaverhdaltnissen in Betracht, falls die
Temperaturen hdautig tber + 30° C ansteigen.

SAE 20 W/20 eignet sich fir den Bereich der Aulentemperaturen zwischen
+ 30°C und 0° C. Voribergehende Uberschreitungen dieser
Temperaturen nach beiden Seiten sind noch kein Anlah, dak Ol
zu wechseln. ‘

SAE 10 W sollte in der kalten Jahreszeit immer dann eingefillt werden,
wenn in der Zeit bis zum ndchsten Olwechsel mit Temperaturen
unter 0° C gerechnet werden kann. Bei hdheren Temperaturen,
darft es ruhig im Motor bleiben, selbst dann, wenn das Thermo-
meter bis weit Uber den Gefrierpunkt ansteigen sollte.

SAE 5 W kommt nur fur den Winterbetrieb in Landern mit c:trk’rischem'

Klima an Stelle von SAE 10 W in Frage.

Mehrbereich-Markenéle

sind HD-Ole, die mehrere Viskositatsklassen Uberdecken, zum Beispiel SAE
10 W—30. Auch sie sind for den VW-Industrie-Motor geeignet.

In einigen Landern ist die Kennzeichnung der Motorendle nach dem so-
genannten API-System Ublich (APl = American Petroleum Institute). Nach
dieser Einteilung tragen die fiur den VW-Industrie-Motor geeigneten HD-
Ole die Bezeichnung ,,MS".

ber Drehzahlregler

ist in den vorgeschriebenen, aus dem Schmierplan ersichtlichen Abstanden
zu olen. Verschlulischraube der Kontrolloffnung -a- herausschrauben. Mit
einer Olkanne ist so viel Ol nachzutillen, bis das Ol mit der unteren Kante
der Kontrollétfnung etwa aut gleicher Hohe steht. Nach dem Olen ist die
Kontrollotfnung mit der Verschluffschraube zu verschliehen. Es ist zu be-
achten, dafy der Staubschutzdeckel des Klappolers gut schlielt, da sonst durch
Staubeintritt mit vorzeitigem Verschleif zu rechnen ist.
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Die federbelastete Reglerlagerung mufly bei Betrieb taglich mit einigen
Tropfen Motorendél geschmiert werden. Vor dem Olen ist der Klappoler mit
einem Lappen zu reinigen, damit kein Schmutz in die Schmierstellen ein-
dringen kann.

Der Magnetzinder

wird alle 50 Betriebsstunden geschmiert
durch Rechtsdrehen des Schraubdeckels
der Fettbiichse am Fuhe des Zinderge-
hdauses (jeweils nur 2 Umdrehungen bei
laufendem Motor, starkeres Schmieren
schadet dem Zinder!). Sobald der
Schraubdeckel zum Anschlag kommt,
ist er dabzuschrauben und neu mit
Fett zu {Ullen. Die Schmierung der
Unterbrechernocken erfolgt durch
einen Schmierfilz, der unter leichtem
Federdruck auf den Unterbrechernok-
ken streift und durch Abheben des Dek-
kels vom Magnetzinder zugdnglich ist.
Es wird eine Fettschicht von etwa 1 mm
aufgetragen und in den Filz eingerieben.
Fior beide Schmierstellen darf nur
Scintilla-Fett, Typ G, oder Spezialfett
(Heiklagertett) verwendet werden.

Ziindverteiler (bei Batteriezindung)

Die Fettmenge am Unterbrechergleitstick ist in den vorgesehenen Ab-
standen zu prifen und nétigentalls mit Universalfett zu ergdnzen.

Nach Abnahme des Verteilerlaufers ist dem Schmierplan entsprechend
1 Tropfen Ol auf den Filz in der Nockenbohrung zu geben,

Moftor konservieren

{ — Bei allen VW-Industrie-Motoren, die auf Grund ihrer Einsatzbedin-
gungen die im Schmierplan angegebenen Betriebsstunden fir den Ol-
wechsel nicht erreichen, sollte das Motorendl spatestens nach sechs
Monaten gewechselt werden.

2 — Je nach Art der Einsatzbedingungen der Aggregate sind die VW-
Industrie-Motoren gegen mogliche Korrosionsschdden zu schitzen.

15




A — Aggregate, die langere Zeit aufjer Betrieb gesetzt werden (zum
Beispiel Mahdrescher)

Der Korrosionsschutz ist gemdh nachstehender Anweisung durch-
zufGhren, Die Einfillmenge betrdgt 1,5 | Korrosionsschutzdl. Vor
Inbetriebnahme des Motors ist das Korrosionsschutzél abzulassen
und 2,5 | Motorendl des vorgeschriebenen SAE-Grades aufzu- | ﬂ
follen. Auherdem muissen diese Motoren auch von auken mit

Korrosionsschutzol geschitzt werden. . l

B — Aggregate in stdandiger Einsatzbereitschaft mit unregelmahkigem
Einsatz (zum Beispiel Tragkraftspritzen)

Bei Industrie-Motoren solcher Aggregate, bei denen alle 2 Wochen
mindestens ein Probelauf von wenigstens 20 Minuten Dauer er-

folgt, ist ein Korrosionsschutz nicht nétig. Der Probelauf ist unter
Belastung vorzunehmen. Wird aber bei Industrie-Motoren solcher
Aggregate der Korrosionsschutz gemdbl nachstehender Anweisung
durchgefihrt, so ist 2,5 | Korrosionsschutzdél aufzufillen. Die
empfohlenen Korrosionsschutzéle besitzen ausreichende Laui-
eigenschaften auch fir den belasteten Motor, so dak diese
Aggregate sofort in Betrieb genommen werden kénnen. Ol-

wechsel wdhrend des Betriebes erfolgt nach den im Schmierplan
angegebenen Abstanden. Bei Auferbetriebsetzung wird aber |
empfohlen, das Ol zu wechseln, da die Korrosionsschutzeigen-

schaften in Abhdangigkeit von Beiriebsdaver und Standzeit be- l
eintrachtigt werden.

3 — Der Korrosionsschutz wird wie folgt durchgefihrt:

m a — Motorenol ablassen.

b — Korrosionsschutzél einfillen, und zwar
tir die unter 2 A fallenden Aggregate: 1,5 |
(ﬂl | fUr die unter 2 B fallenden Aggregate: 2,5 |

i

¢ — Motor anlassen und etwa eine halbe Minute mit erhdhter Leer-
laufdrehzahl in Betrieb halten.

” d — Luftfilter abnehmen und bei laufendem Motor 25 bis 30 cem Kor-
| A rosionsschutzol langsam in den Vergaser gieken.

e — Zundung ausschalten. ﬂ

t — Luftfilter aufsetzen, Auspuffrohr mit Stopfen gegén Eintritt von
Schmutz verschliefen. ‘ | | :l

g — Motor von aufien mit Korrosionsschutzél einsprihen.

16
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Auch empfiehlt es sich, den Drehzahlregler wie folgt mit Korrosions-
schutzol zu befillen:

a — Regler vom Reglerhalter abschrauben.

b_Ko_nirollschrcube fGr den Olstand herausschrauben und Ol ab-
lassen.

¢ — Regler anschrauben und Schutzél bis zur Héhe der Kontroll-
oftnung einfillen.

d — Reibrad des Reglers von Hand betdtigen.

4 —Es wird empfohlen, nur Korrosionsschutz-Markendle bekannter Mineral-

olfirmen zu verwenden, die den vorgeschriebenen Schmierstoff-
Spezifikationen entsprechen.

In jedem Falle sollte Auskunft Gber Korrosionsschutzdle nur in einer VW-
Werkstatt eingeholt werden.

WARTUNGSDIENST

Die Kundendienstorganisation des Volkswagenwerkes bietet lhnen ein in der
ganzen Welt verzweigtes Netz autorisierter Werkstatten - mit geschulten, er-
fahrenen Fachleuten sowie allen notwendigen Spezialwerkzeugen und -ein-
richtungen. Uberall, wo Sie das vertraute VW-Zeichen antreffen, werden Sie
fachmannisch beraten und finden schnelle und wirksame Hilfe.

Fir solche Fdlle, in denen Sie ausnahmsweise nicht schnell genug die Mog-
lichkeit haben, eine VW-Werkstatt zu benachrichtigen und darauf an-
gewiesen sind, eine kleine Stérung selbst zu beheben, geben wir lhnen im
folgenden eine Zusammenstellung der wichtigsten Arbeiten, welche zum nor-
malen Wartungsdienst gehoren.

Bei allen i}bi’igen Wartungs- und Reparaturarbeiten wollen Sie sich grund-
satzlich an unsere VW-Werkstatten wenden. Sie sparen dadurch Zeit, Ver-
druff und — Geld.
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Lufifilter reinigen

Das Luftfilter reinigt die angesaugte Luft von Staub und Schmutz und be-
notigt daher besonders regelmahige Wartung. Ein verschmutztes Filter hat
erhohten Verschleif des Motors zur Folge. Falls es die 6értlichen Befriebs-
verhdltnisse mit sich bringen, dal der Motor in sehr staubiger Luft arbeiten
mufy, so ist das Filter entsprechend haufiger — bis zu taglich einmal — zu
reinigen. |

Auch bei Motoren, die langere Zeit nicht in Betrieb genommen wurden, kann
das Luftfilter verschmutzen oder die Olfillung eintrocknen. Es ist daher
notwendig, den Zustand des Filters von Zeit zu Zeit zu Uberprifen.

Als Anhalt moge dienen, dafy das Filter auf jeden Fall dann zu reinigen ist,
wenn Uber der durch den aufgenommenen Staub entstandenen Schlamm-
schicht im Unterteil kein dinnflissiges Ol mehr steht, spdatestens aber nach
50 Betriebsstunden. Schreibt die Einbaufirma besondere Zeitabstdnde vor, so
sind diese zu beachten.

Zur Reinigung ist das Filter vom Vergaser abzunehmen und zu zerlegen. .

Das verschmutzte Ol ist aus dem Unterteil zu entfernen und neues Motoren-
ol ,,SAE 20" bis zur Strichmarke aufzufillen.

Das Oberteil des Filters wird in Wasch-
benzin ausgewaschen und danach durch
kraftiges Ausschwenken getrocknet.

In einigen besonderen Fallen wird die-
ses Filter als Nakluftfilter verwandt.
Hierbei befindet sich kein Ol im Unter-
teil, sondern nur die Einlage im Ober-
teil ist mit Ol benetzt. Zur Reinigung ist
das Oberteil in Waschbenzin auszu-
waschen und danach auszuschwenken.
Anschlieend ist die Einlage mit ver-
dinntem Motorendl zu tranken. Wir
empfehlen eine Mischung von 2 Teilen
Ol und 1 Teil Krafistoff. Uberflissiges
Ol abtropfen lassen.
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Keilriemen nachstellen oder auswechseln

Zum Nachstellen oder Auswechseln sind die Mutter und die hintere Halfte
der Riemenscheibe an der Geblaselagerung (bzw. Lichtmaschine) zu ent-
fernen. Beim Losen und Anziehen der Mutter ist ein Schraubenzieher in die
Aussparung der vorderen Riemenscheibenhdlfte zu stecken und gegen die
obere Gehduseschraube der Geblaselagerung (bzw. Lichtmaschine) abzu-
stUtzen. Die vorschrittsmahige Keilriemenspannung wird durch Heraus-
nehmen bzw. Einflgen von Abstandscheiben zwischen den Riemenscheiben-
halften eingestellt. Dabei wird durch Herausnehmen von Scheiben die Span-
nung erhoht, durch Einfigen verringert. Die Gesamtzahl der Scheiben muf
aber beibehalten werden,

Es ist von erheblichem Nachteil fir die Lebensdauer des Keilriemens, mit zu
starker oder mit zu schwacher Riemenspannung zu fahren.

Neu aufgelegte Riemen ldngen sich zundchst noch etwas, sie miissen nach
efwa zehn Befriebsstunden kontrolliert und gegebenenfalls nachgestellt
werden.

Die Spannung dndert sich danach nicht mehr, weiteres Nachstellen eriibrigt
sich.

Obgleich der Keilriemen bei richtiger Einstellung eine hohe Lebensdauer hat,
sollte immer ein Reserve-Keilriemen vorratig sein.




Vergaser Typ 26 VFIS - 28 PCI

Nachstehende Hinweise sind bis auf die gesondert angefihrten Abweichun-
gen fir beide Vergasertypen anwendbar.

Ausbau

1 — Luftfilter abnehmen.
2 — Kraftstotfhahn schlieken.

3 — Krattstotfleitung am Vergaser
herausschrauben.

4 — Befestigungsschrauben fiir Oberteil
herausschrauben.

5 — Oberteil abnehmen.

Yergaser reinigen”)

Zur Reinigung des Vergasers genigt es,
das Oberteil abzunehmen.

Reinigung

1 — Schwimmer herausnehmen. 5 — Ausgleichluttdise und Mischrohr

SALHEON reinigen.
2 — Verschlufschraube fir die Haupt-

dise herausschrauben, Schwim- 6 — Schwimmernadelventil reinigen.
mergehduse und Hauptdise

g Nur fir Vfrgaser 28 PCI:
reinigen.

/ — Einspritzrohr reinigen.

3 L Leerlaut uftdise reinigen. B
8 — Pumpenkanal reinigen.

4 — Leerlautkraftstoffdise reinigen.

Der Zusammenbau erfolgt sinngemdl in umgekehrier Reihenfolge. Man
achte dabei auf einwandfreie Beschaffenheit und richtigen Sitz der Dichtung
zwischen Ober- und Unterteil. Beim Vergaser 28 PCl ist aullerdem zu be-
achten, dafi das Pafrohr fir die Pumpe, welches Uber die Trennfléche des
Unterteiles herausragt, richtig in das Oberteil hineinpakt.

Die Reinigung der Disen geschieht zweckmdbhig durch Ausblasen. Die Ver-
wendung von Draht oder einer Nadel ist falsch, da die Dusen beschadigt
werden konnen.

*) Kann entfallen, wenn eine Kraftstoftpumpe mit Filter eingebaut ist. Es ist dann das Krafistoff-
filter in den gleichen Absténden zu reinigen.
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Vergaser einstellen

Jeder Vergaser wird im Werk geprift und aut Markenkratistoft eingestellf.
Eine Anderung der Einstellung durch Auswechseln von DUsen oder des Luft-
trichters gegen andere als die vorgeschriebenen Groéhen ist unter normalen
Betriebsverhaltnissen nur schadlich und daher zu unterlassen.

Nur der Leerlaut bedarf im Laufte der Zeit einer Nachregulierung. Die Ein-
stellung ertordert einen betfriebswarmen Motor.

i — Motor mit der Leerlaufbegrenzungsschraube auf die Leerlauvfdrehzahl
von etwa 550 Umdrehungen in der Minute einstellen.

2 — Leerlauf-Gemischschraube so weit nach rechts drehen, bis die Leer-
laufdrehzahl abfallt. Dann um eine Viertel- bis Drittelumdrehung nach
links drehen. Nétigenfalls etwas nachstellen, bis der Motor im Leerlauf

rundlauft.
3 — Leerlaufdrehzahl mit Begrenzungsschraube nachregulieren.

Der Vergaser ist richtig eingestellt, wenn der Mofor nach plétzlichem Offnen
oder Schliehen der Drosselklappe nicht stehenbleibt.

22




Schlechter Leerlaut kann auch die Folge beschadigter Dichtungen, nicht fest-
gezogener Ansaugrohrflansche, fehlerhafter Zindung oder undichter Ventile
sein. Die Prifung und Einstellung des Vergasers erfordert Spezialkenntnisse
und Erfahrung. Sie sollten daher diese Arbeiten einer VW-Werkstatt Uber-
lassen.

Regler-Stofystange, Anschlag einstellen

Pendelbewegungen des Reglers sind mittels einer auf der Regler-Stofsstange
federnd gelagerten Einstellvorrichtung abzustellen.

Die Einstellung ist nur bei betriebswarmem Motor durchzufihren.

1 — Motor mit geringster Belastung

laufen lassen.

2 — Pendelnden Regler durch Festhalten
mit der Hand beruhigen.

3 — Nach erreichtem ruhigem Lauf Ein-
stellschraube (a) so einstellen, dafs
01 mm Luft zwischen Einstell-
schraube und Vergaseranschlag ist.

Durch Uberdricken der Federspannung
der Einstellvorrichtung ist ein Betrieb
im Leerlauf moglich.

Ventilspiel einstellen

Uberlassen Sie diese Arbeit moglichst einer YVW-Werkstatt. Nur in dringen-
den Fallen — wenn es lhnen nicht moéglich ist, eine VW-Werkstatt zu be-
nachrichtigen — stellen Sie das Spiel ein.

Das Ventilspiel soll bei kaltem Motor und mittlerer Aufjentemperafur an
Einlafj- und Auslafjventilen 0,10 mm betragen. |
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, Mit warmer werdendem Motor vergrohert sich das Ventilspiel. Deshalb soll

die Einstellung grundsétzlich bei kaltem Motor erfolgen. Zundchst sind beide
Zylinderkopfdeckel abzunehmen. Das Einstellen kann zweckmahig in der |
Reihenfolge 1., 2., 3., 4. Zylinder erfolgen. Die Anordnung der Zylinder ist

aus den in die Abdeckbleche eingeprégten Zahlen 1 bis 4 zu ersehen. Der

| Kolben des einzustellenden Zylinders mufk im oberen Totpunkt des Ver- r B
dichtungshubes stehen, da dann beide Ventile geschlossen sind. Wird bei der

Einstellung mit dem 1. Zylinder begonnen, so ist die Kurbelwelle mit der
Keilriemenscheibe so lange linksherum .zu drehen, bis beide Ventile des

Zylinders geschlossen sind und die Marke fir den Zindzeitpunkt auf der
Riemenscheibe mit der Gehdusetrennfuge fluchtet.

Die Gegenmuttern der Einstellschrauben an den Kipphebeln werden gelost
und das Spiel durch Drehen der Einstellschraube mit einem Schraubenzieher
noch der Fihlerlehre eingestellt. Danach wird die -Gegenmutter wieder fest
angezogen und die Einstellung nochmals Gberpriift. Die Ventile der Gbrigen
Zylinder sind nach dem Linksdrehen der Kurbelwelle um jeweils weitere
180° sinngemah einzustellen.

Ziindkerzen prifen

Die Kerzen werden aus dem betriebswarmen Moftor herausgenommen und
das ,Kerzengesicht” geprift. Das Aussehen der Elekiroden und Isolier-
- korper gibt hinreichend Aufschluf Uber Einstellung und Zustand des Motors.
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Mittelgrau — gute Vergasereinstellung
und richtiges Arbeiten der Kerze.

Schwarz — Gemisch zu fett
Hellgrau — Gemisch zu arm
Verolt — Aussetzen der betreffenden

Kerze oder undichter Kolben

__ Magnetzindung 0,4—0,5 mm
~ Batteriezindung 0,6—0,7 mm

Bei Kraftstotfen mit Bleizusatz zeigt der Isolierkdrper bei richtiger Ein-
stellung grave Farbung. Kerzen mit Birste und Holzspan  reinigen, dann
ausblasen. Der Isolierkérper soll auch auf der Aufenseite der Kerze sauber
und trocken sein, um Kurzschlisse und Kriechstréme zu vermeiden. Elekiroden-
abstand prifen (a = Magnetzindung 0,4 bis 0,5 mm, Batteriezindung 0,6 bis
0,7 mm) und gegebenenfalls durch Biegen der Masseelekirode nachstellen.
Kerzendichtring nicht vergessen, Im allgemeinen kénnen Sie mit einer durch-
schnittlichen Lebensdauver der Zindkerze von 150 Befriebsstunden rechnen.

Zindung ecinstellen

Wenn an dieser Stelle Hinweise Uber die Einstellung der Ziindung gegeben
werden, so nur deshalb, weil Unkenntnis oder Milachtung der vor-
geschriebenen  Einstellwerte ~ mangelhafte Leistung, hohen  Krafistofi-
verbrauch oder sogar Stérungen am Motor zur Folge haben kann. Der Zind-
zeitpunkt darf nicht willkirlich vorverlegt werden, auch nicht bei Ver-
wendung von Superkraftstoffen. Die Verdnderung des Zindzeitpunktes ist
nicht nur zwecklos, sondern kann dem Motor Schaden zufiigen.

Die Zindung ist grundsatzlich bei kaltem Motor einzustellen.

25




Unterbrecherkontakie einstellen

Deckel fir Magnetziinder abheben. Zur Einstellung des Abstandes der Unter-
brecherkontakte wird die Antriebswelle
des Magnetzinders durch Bewegen des
Motors so lange gedreht, bis ein Nocken
den Unterbrecherhammer voll abhebt.
Feststellschraube  am  Kontakttrager
I6sen und durch Verdrehen des Kon-
takttragers Kontaktabstand auf 0,3 bis
0,4 mm einstellen. (Bei Batteriezindung
Feststellschraube am Ambof l6sen und
durch Verdrehen der Exzenterschraube
Kontaktabstand auf 0,4 mm einstellen.)
Feststellschraube anziehen.

Verschmorte Kontakte sind zu erneuern.

Nockenbahn, wenn erforderlich, fetten
(s. Schmierplan). Deckel fir Magnet-
zionder innen und auflen sauber- und
trockenhalten, um Kriechstrome und

KurzschlUsse zu vermeiden.

Nach der Einstellung der Unterbrecherkontakte ist in jedem Fall der Ziind-
zeitpunkt bei kaltem Motor neu einzustellen.

Zindzeitpunkt einstellen

a »— Mﬁgnelziindun.g

Die Marke auf der Riemenscheibe wird mit der Trennfuge des Motor-
gehauses in der Stellung zur Deckung gebracht, in welcher gleichzeitig der
Verteilerlauter zur Elektrode im Deckel fir Magnetzinder fir den 1. Zylin-
der zeigt. Nach Lésen der Klemmschraube am Halter des Magnetzinders
drehe man den Magnetzinder im Uhrzeigersinn, bis die Kontakte ge-
schlossen sind. Man klemmt nun zwischen die Kontakte einen Streiten
Metallfolie von 0,05 mm Starke und dreht den Magnetzinder langsam ent-
gegengesetzt, bis der Metallstreifen sich eben leicht herausziehen lakt. Dies
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ist der Beginn der Unterbrecheréffnung. Danach wird die Klemmschraube
wieder festgezogen und der Deckel fir Magnetzinder aufgesetzt.

b — Bafterieziindung

Die Marke auf der Keilriemenscheibe wird mit der Trennfuge des Motor-
gehdauses in der Stellung zur Deckung gebracht, in welcher gleichzeitig der
Verteilerlaufer zur Marke fir den 1. Zylinder am Rande des Verteiler-
gehduses zeigh. Nach Losen der Klemmschraube am Halter des Verteilers
drehe man den Verteiler im Uhrzeigersinn, bis die Kontakte geschlossen
sind, und schalte die Zindung ein. Hierauf drehe man den Verteiler langsam
entgegengesetzt, bis sich die Unterbrecherkontakte zu 6ffnen beginnen.

Durch den dabei Uberspringenden Funken ist dieser Vorgang sichtbar und
horbar, jedoch wird zur genauen Bestimmung des Zindzeitpunktes die Ver-
wendung einer Prif- oder Ableuchtlampe empfohlen. Die Lampe wird
zwischen Klemme 1 am Verteiler und Masse geschaltet und leuchtet auf, so-
lange die Kontakte durch einen der vier Nocken der Verteilerwelle unter-
brochen werden. Nach der Einstellung wird die Klemmschraube wieder fest-
gezogen und Verteilerlaufer und Verteilerkopf aufgesetzt.
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BESEITIGUNG VON STORUNGEN

Storung

Ursache

Abhilfe

Motor springt
nicht an

a — Kraftstoffhahn geschlossen oder
Filter verstopft

b — Kein Kraftstoff im Tank

¢ — Schwimmernadelventil ver-
schmutzt oder verklemmt

d — Vergaserdisen verstopft

e — Flatterventil an der Luftklappe
hangt oder schlieht nicht dicht

f — Zindung ausgeschaltet

g — Unterbrecherkontakte ver-
schmutzt

h — Deckel fir Magnetzinder
innen feucht

i — Kerzenkabel vertauscht

k — Kabel am Magnetzinder lose

| — Kerzenkabel beschadigt oder
feucht

m — Kerzen feucht (Kondenswasser)

n — Kerzen feucht durch Kraftstoff-
Uberschuly infolge Ubermakiger
Betatigung der Luftklappe,
Klemmen am Flatterventil oder
Uberlauvfen des Vergasers

o — Bei starker Kalte zu groher
Elektrodenabstand

a — Hahn offnen oder Filter
reinigen

b — Avuftanken

¢ — Ventil reinigen oder erneuvern

d — DuUsen reinigen
e — Flatterventil gangig machen
oder Luftklappe auswechseln
f — Zindung einschalten
g — Unterbrecherkontakte reinigen
oder erneuern und Zundung
einstellen
h — Deckel fur Magnetzinder und
Rotor grindlich austrocknen
i — ZUndfolge 1—4—3—2
k — Kabelanschlisse prifen
| — Kabel ernevern oder trocknen

m — Kerzen innen und aufzen
grundlich trocknen

n — Kerzen trocknen, evtl. Fehlern
an der Kraftstoffanlage nach-
gehen

o — Elekirodenabstand einstellen

Motor springt
an, lauft jedoch
im Leerlauf un-
reglmahig

a — Leerlaut zu arm oder zu reich
eingestellt

b — Kein Ventilspiel, Ventile
undicht
¢ — Ansaugrohranschliisse undicht

d — Kolben undicht

a — Leerlauf so einregulieren, dak
der Motor einwandfrei rund-
lduft und der Auspuff nicht
merklich rukt

b — Ventile einstellen bzw. ein-
schleifen, notigenfalls erneuern

¢ — Ansaugrohrflansch-Dichtungen
ernevern, Ansaugrohr auf Risse
prufen

d — Kolben und Zylinder erneuvern

Motor lauft nach
dem Warmwerden
im Leerlauf un-
regelmahkig
rund, Auspuff ruft

a — Luftklappe geschlossen
b — Leerlauf zu reich eingestellt

¢ — Schwimmernadelventil ver-
schmutzt, verklemmt oder aus-
geschlagen

a — Luftklappe ganz offnen
b — Leerlauf so einregulieren, dak
der Motor einwandfrei rund-
- lauft und der Auspuff nicht rubt
¢ — Schwimmernadelventil reinigen
bzw. ernevern

Motor arbeitet

a — Zundkabel gelost

a — Kabelanschlisse priufen

nicht auf b — Zindkabel oder Stecker schlagt b — Kabel und Stecker prifen,
4 Zylindern durch notigentfalls erneuern
¢ — Zindkerzen verschmutzt oder c — Kerzen reinigen oder erneuern
defekt
d — Undichtes, unter Umstanden d — Ventil einschleifen, gegebenen-
hdngendes Ventil falls zuvor gangig machen
28




Storung

Ursache

Abhilfe

Motor arbeitet
unregelmdakig
oder setzt zeit-
weilig aus

a — Zundkerzen setzen aus

b — Zindkerzenstecker schlagen
durch

¢ — Ziundkabel schlagen durch

d — Deckel fir Magnetzinder oder
Rotor schlagt durch, evtl.
Kriechstrome durch Feuchtigkeit

e — Drehzahlregler defekt
f — Magnetzinder defekt

g — Drehzahlbegrenzer verstellt

a — Ziondkerzen prifen, innen und
aufien reinigen.
Elektrodenabstand einstellen,
notigenfalls Kerzen erneuern

b — Defekte Stecker (meist erkenn-
bar an Brandstellen) erneuern

¢ — Feuchte Kabel trocknen,
beschadigte Kabel erneuern

d — Teile aut Durchschlage (Brand-
stellen) prufen, notigenfalls er-
neuern. Bei Feuchtigkeit durch

Kondenswasserniederschlag
Teile sorgtaltig austrocknen

e — Drehzahlregler auswechseln
f — Magnetzinder erneuern

g — Einstellung des Drehzahl-
beqgrenzers berichtigen

Motor wird anomal
heify, lauft bei ausge-
schalteter Zindung
weiter

a — Keilriemen lose,
unzureichende Kuhlung

b — Zindzeitpunkt falsch
eingestellt

¢ — Kraltstoffgemisch zu arm

d — Automatische Zindzeitpunkt-
verstellung arbeitet nicht
einwandfrei

e — KUhlrippen und Olkthler durch
Schmutz oder angesaugte
Fremdkorper teilweise un-
wirksam

a — Keilriemen nachspannen, tUber-
. mahkig gelangte Riemen ersetzen

b — Abstand der Unterbrecher-
kontakte berichtigen und
Ziundzeitpunkt neu einstellen

¢ — Einstellung und Arbeifsweise
des Vergasers prifen und ge-
gebenenfalls berichtigen

d — Fliehkraftregler im Magnet-
zunder bzw. ZUndverteiler
reinigen oder instandsetzen

e — Der Versuch, die Kuhlrippen
durch Prefkluft von der Luft-
austritiseite zu reinigen, ist
nicht immer erfolgreich. No-
tigentalls reinigen nach Ab-
nehmen des Kihlgeblase-
gehdauses

Motor klingelt
unter Belastung und

vorgeschriebenem
Drehzahlbereich

a — Zindzeitpunkt zu frioh

b — Keilriemen lose, Motor wird
zu heify, unzureichende Kihlung

¢ — Minderwertiger Kraftstoff mit
niedriger Klopffestigkeit

d — Automatische Zindzeitpunkt-
verstellung eilt vor

e — Starke Ruckstandbildung
im Verbrennungsraum

f — Zindkerzen mit zu niedrigem
Warmewert

a — Ziundzeitpunkt nach Vorschrift
einstellen

b — Keilriemen nachspannen, Uber-
mahig gelangte Riemen er-
setzen

¢ — Markenkratftstoff tanken
d — Fliehkrattregler instandsetzen

e — Zylinderképfe abnehmen, Rick-
stande entfernen

f — Vorgeschriebenen Kerzentyp
verwenden. Auf Kerzen-
dichtringe — einen {ir jede
Kerze — achten
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- TECHNISCHE DATEN
UND KONSTRUKTIONSMERKMALE

Typ
Bauart

Zylinderanordnung

Bohrung

Hub

Hubraum : :
Verdlchiungsverhalims

Gewicht des Motors in Normalaus-
fGhrung .

Drehrichtung, uuf dus Schwungrcd
geselen: i, (i el sl b
Kurbelgehause

Lagerung der Kurbelwelle

Ventilsteuerung
Ventile

entilspiel e by sl

Kolben :
Kolbengeschwmdlgkelf
Zylinder .
Zylinderkopt

KGhlung B0
Geblusedrehzahl

Kihlluftmenge
Schmierung

Olinhalt
Olkihlung
Kraftstotférderung

et dsTefaehent . ) 50 1 BT ONBIN S AR

Vergeasersimi G, a0 e iy et

Luftfilter fOr Vergaser

30

122

4-Zylinder-4-Takt-Vergasermotor

je 2 Zylinder gegenuiberliegend (Boxer)
77 mm |
64 mm

1192 ccm

6,6

85 kg

links

Magnesium-Legierung

4 Gleitlager aus Aluminium
Stolistangen und Kipphebel

hangend, 1 Einlak- und 1 Auslaufventil
je Zylinder

Einlah 0,10 mm | bei kalter Maschine
Auslal 0,10 mm [ einzustellen
Leichtmetall mit Stahleinlage

6,4 m/s bei 3000 U/min

Einzelzylinder aus Spezial-Grauguh
Leichtmetall, je ein Kopf fir 2 Zylinder
Radialgebléase mit Keilriemenantrieb
etwa 6000 U/min bei 3000 U/min des
Motors

etwa 450 |/sec bei 3000 U/min
Druckumlaufschmierung durch Zahnrad-
pumpe

2,5 Liter

FlachrohrenkUhler im Geblaseluftstrom
Fallbenzin, bei einer Fallhdhe unter
200 mm Forderung durch Kraftstoffpumpe
erforderlich

76 OZ (Res. F 1)

(normaler Tankstellenkraftstoff)

Fallstromvergaser SOLEX 26 VFIS oder
28 PCI
Olbadluftfilter oder NafBluftfilter



Zindung

Zindfolge
Zindzeitpunki- Emsiellung

(Magnet)

Zundkerzen

Elektrodenabstand
Unterbrecherabstand

Batterie-Zindanlage
Zindung

Zundzeitpunkt-Einstellung

Zundkerzen

Elektrodenabstand
Unterbrecherabstand

Drehzahlregler
Anlafeinrichtung

Anlasser
Lichtmaschine

Kupplung

Hochspannungs-Magnetziinder mit Dreh-

zahlbegrenzer (Scintilla-Vertex)
(aut Wunsch Batterie-Ziindanlage)

f—4—3—2

7,5° vor dem oberen Totpunkt — bei
kalter Maschine einstellen

Bosch W 175 T 1

Beru 175/14

0,4 bis 0,5 mm

0,3 bis 0,4 mm

Zundverieller Bosch VJR 4 BR. 25/1 mk
Zindspule Bosch TE 6 B 1 |
7,5° vor dem oberen Totpunkt — bei

kalter Maschine einzustellen

Bosch W 175 T 1

Beru 175/14

AC 43 L

Avuto-Lite AE 6 oder AER 6
Champion L 10 S oder L 85
KLG F 70

Lodge H 14

0,6 bis 0,7 mm

0,4 mm

Fliehkraftregler, auf die Vergaserdrossel-
klappe wirkend
Andrehkurbel

(auf Wunsch elektr. Anlasser)

. Bosch AL/EEF 0,5/6 L 1

lllll

Bosch LJ/REG 180/6/2500 L 3
Einscheiben-Trockenkupplung - Flchiel &
Sachs K 10

Die rot gedruckten Angaben beziehen sich auf Abweichungen vom Normaltyp 122
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| WARTUNGSPLAN |

Einlaufzeit '
| B o Arbei Alle
. Befr.-Std. |
10 | 30 | 50

Lutifilter reinigen.

Keilriemen prifen.

Vergaser reinigen, Leerlaufeinstellung
prifen.

Unterbrecherkontakte reinigen. Fettmenge am Unter-
brechergleitstick priten, Kontaktabstand und Zind-
einstellung prifen.

Ventilspiel prifen.

Zindkerzen reinigen und pruifen.
Kompressionsdruck priten.

Drehzahlregler: Funktion prufen,

Stromabgabe der Lichtmaschine
prifen.

Spannung und Sdurestand der

Batterie prifen, notigentalls de- (all
stilliertes Wasser einfillen. Pole i
reinigen und einfetten. VOr-

handen

Anlage des Drosselringes am Kihl-
geblasegehduse prifen.
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3
go!
0
-
@
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Te
o
e

Schrauben und Muttern am Motor, insbesondere an
Auspuff, Ansaugleitung, Vergaser und Kraftstoffpumpe |
(falls vorhanden) auf festen Sitz prifen. - o
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T

| B SCHMIERPLAN

Ein!uufzjil
| Betr.-Std. '
| Schmierstellen - Alle

?‘*

R

e

e
T

Betr.-Std.

1 @ Ol wechseln (spatestens nach ._
| ' 6 Monaten) e O

=

@ Olsieb reinigen
@ Drehzahlregler: Ol nachfillen

:
e
L R

R

S

e

S

@ Lagerung und Vergasergesténge
olen*) |

@ Welle des Magnetziinders schmieren
(2 Umdrehungen an der Fettbuchse)

| L @ Schmierfilz fir Nockenbahn im
o "
Magnetzinder fetten

] _"\?‘3:: = - -~
Fih
B
: . ’ " g
| . ® Nockenbohrung im Zindverteiler
' i ivﬁ;*m i &4 I
| . olen (falls vorhanden) .
fa av:\ﬁmﬂ : o s "’*,-:;’:ﬁ%i‘.?- i
L Fettmenge am Unterbrechaergleitstick des .
o ~fk‘f§t i " v o v L
o Zindverteilers prifen, nétigenfalls erganzen o
| h:f:i: A j: m.:;,&l 3:{:;:&” :
i S

- o
O ﬂﬁiffb o

CHE

B

. (falls vorhanden) |

i

s 3
bR s oo

ey
T
L
1 e

B *) taglich einige Trop{en

e
r '\.ié >¥$°

B 1 ; : > = Fiih Gl e el 3%35 L
SCHMIERSTOFFTABELLE ' ' 5
: ; i & e S A : ,, : e
. e

S
S— ; A T : e % 5 i »'Eﬁ :,33’-::-;5__"‘"5%?
! v iy : : G : EEd %’fr: s S
Yzt oy - " ; ; ; R ) ! 4 | R ey o i :;:,ﬁ ‘ ;ﬁ;f?&i}. 4 ;34_33{3&:;%}:;:‘;3Ew§<+_,mw

Schmierstoff Schmierstelle Spezifikation

— = A —

Temperatur
i 'C OF |

Motorendl Motor, Olbadluftfilter, Dreh~ | tber |+ 30 |+ 86 | SAE 30
X (Marken- zahlregler, Reglergestdnge, | 3
. HD-UOI Vergasergelenke, Nocken-
| for Otto- bohrung im Zindverteiler von 0| + 32| SAE 20
Motoren) | bis 4+ 30| 4 86| Wi20

' unter 01+ 32 | SAE10W
| | unter — 25 |— 13 |SAE 5 W

Fettbuchse am Magnetzinder,| Heiklagerfett oder Original-
- Spezialfett Nockenbahn fir Unter- Scintilla-Fett Typ G
.' brecherkontakte

Universal- | Unterbrechergleitstick Kaltebestandiges wasser-
fett im Zundverteiler | abweisendes Universalfett




Bei allen Rickfragen, Reklamationen und Ersatzteile-Bestellungen ist es zur
Vermeidung von Zweifeln zweckmdahig, stets die Typenbezeichnung, das
Baujahr und die Nummer des Motors anzugeben.

te




Durchgefiihrte Berichtigungen

berichtiat von
Deckbl g
yorpiom (Dienststelle und

Nr. Datum Namenszeichen)

: e T i R e

Datum der

Berichtigung | “eMerkungen




Werkzeuge und Zubehérteile

1
1
]
1
1
]
1
1
:
1
]

Werkzeugtasche
Zindkerzenschlissel

Dorn

Gabelschliissel 10 x 14 mm
Kombinationszange
Schraubenzieher 0,8
Steckschlissel 14 mm
Andrehkurbel

Keilriemen
Garantieschein

Verzeichnis der YW - Vertretungen

158 929
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