
Die Solex Vergaser der Typen PBIC und PICB          Teil 1  
 
170S    32 PBIC mit angeschraubtem Drosselklappenteil 

mit Beschleuniger-Pumpe 73 anreichernd 
siehe M-B WHB Dezember 1951 Seite 53 und 54 

 
170S    32 PBIC  

Drosselklappe im Schwimmergehäuse eingebaut 
mit Beschleuniger-Pumpe 73 anreichernd 

 
170Sb    32 PBIC mit Beschleuniger-Pumpe 73 anreichernd 
 
300    2 x 40 PBIC mit Beschleuniger-Pumpe 84 arm 
 
300S M188   2 x 40 PBIC mit Beschleuniger-Pumpe 84/1 arm 
 
 
170Sb    32 PICB mit Beschleuniger-Pumpe 73 anreichernd 
 
180 M136VII  32 PICB mit Beschleuniger-Pumpe 73 anreichernd 
 
180a M121 B IV  32 PICB mit Beschleuniger-Pumpe 73 anreichernd 
 
180b M121 B IV b 32 PICB mit Beschleuniger-Pumpe 72 neutral 
 
220b M180 IV  2 x 34 PICB mit Beschleuniger-Pumpe 72 neutral 
 
180c M121 B VII  32 PICB mit Beschleuniger-Pumpe 72 neutral 
 
190c M 121 B V  32 PICB mit Beschleuniger-Pumpe 72 neutral 
 
 
Der neuere PBIC entspricht dem älteren PICB hat aber zusätzlich das angebaute 
Starterluftventil. 
 
32, 34    Durchmesser der Grundbohrung Mischkammer Drosselkl. 
B vor 32, 34   Britische Produktion 
C vor 32, 34   Italienische Produktion 
F vor 32, 34   Französische Produktion 
 
P    Beschleunigerpumpe 
BI    Mittelzerstäuber, Mischrohrträger 
C    (vermutlich Startvergaser später Starterluftventil) 
 
P    Beschleunigerpumpe 
I    Fallstromvergaser 
C    Starterluftventil 
B    Einfachvergaser Baureihe B mit einer Mischkammer 
  



Ansicht der älteren Vergaser PBIC mit am Schwimmer-
gehäuse angeschraubtem Drosselklappenteil  
 

 
 

 



Solex 32 PBIC für Mercedes 170S und 170Sb 
 
Es gibt von diesem Vergaser 4 Varianten teilweise mit zusätzlichem Kraftstoff-Filter 
 
Ersatzteilliste 170S A   000 071 11 01 Fallstromvergaser 
  
Ersatzteilliste 170S C   000 071 13 01 ersetzt durch 000 071 21 01 bis Motor 14794   
Ersatzteilliste 170S C   000 071 21 01 Fallstromvergaser Export Tropen  

(Unterschied gegenüber der Normalausführung  
nur in der Hauptdüse, dieselbe ist im Bedarfsfalle 
selbst auszuwechseln und deshalb keine 
Vergaser unter dieser Nummer auf Lager legen) 

Ersatzteilliste 170S C   000 071 11 01 ersetzt durch 000 071 20 01 
             der angeschraubte Schraubstutzen  

        000 071 19 01 ist zu entfernen  
        ab Motor 14795 bis 19700 

Ersatzteilliste 170S C   000 071 20 01 Fallstromvergaser ab Motor 14795 bis 19700 
 
Ersatzteilliste 170S C   000 091 07 39 Kraftstofffilter am Vergaser mit Filter, 

        Filterbecher und Drahtbügel 
 
Vergaser mit separaten Drosselklappen-Teil, frühe Ausführung siehe Bilder oben 
Der Drosselklappe-Teil ist mit dem Schwimmerkammer-Gehäuse verschraubt.  
Vergaserteile mit folgenden Bezeichnungen: 
 
 Schwimmer-

gehäuse 
Drossel-
klappenteil 

Vergaser 
Deckel 

Pumpenteil Pumpen- 
deckel 

 

Deutsche 
Vergaser 
GmbH 

32 BI  Solex RK  RK 73     
ohne Bez  K10011         
ohne Bez  K10011         
K10030  K10011  K10060  73    S 50 ks 
           
           

Brithish 
Made 

LG 56 
B 32 PBI 5 

N    N    N  

32 PBI 2 
LF 57 

N          

Made in 
France 

           

 
Drosselklappe direkt im Schwimmergehäuse eingebaut, spätere Ausführungungen 
Vergaserteile mit folgenden Bezeichnungen: 
 
 Schwimmer-

gehäuse 
 Vergaser 

Deckel 
Pumpenteil   

Deutsche 
Vergaser 
GmbH 

32PBICc           

 32BIC           
            
Brithish 
Made 

32PBIC           

            
Made in 
France 

32PBIC           

 



Funktion Vergaser PICB aus Solex Prospekt 1959 
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Die Solex Vergaser der Typen PBIC und PICB         Teil 2 
 
 
Kraftstoff im Vergaser PBIC aus dem französischen Prospekt E. A. 10. 12-52 
ohne Pumpenventilventil in der Beschleunigerpumpe 73 

 
 
 
Funktion Startvergaser PBIC ohne Starterluftventil 
aus dem Buch Gnadt, Wolfgang W.: Vergasertechnik und Kraftstoff-Förderung, Berlin 1981 
 

 



 

 

 

   

 
 
 
 
Masse von Bolzen u. Teller-Durchmesser Beschleunigerpumpe 
aus dem M-B Tabellenbuch 1960 
 

 

 

Beschleunigerpumpe 73 anreichernd ist 
mit dem Pumpenventil ausgerüstet. 
Bei Vollgas-Stellung wird durch die 
Verlängerung am Bolzen siehe Bild 07/1 
das Ventil geöffnet, und damit das 
Gemisch angereichert. 
 

Tabellenbuch 1957 bei Pumpe 73 (reich) 
 

Gemessen: 
a  Bolzenlänge 20.5mm  
b  Teller-Durchmesser vermutlich 22mm 
    Teller-D 16mm ergibt kleinere  
    Einspritzmenge ? 
 

 
 



Gewinde an den verschiedenen Vergasern 
 
Deutsche Vergaser  
haben meist Schrauben aus Stahl mit metrischem Gewinde M4, M5, M6 
Französische und britische Vergaser haben meist Schrauben aus Stahl für: 
Vergaserdeckel mit M6 Normalgewinde 
Für die Anbauten Beschleunigerpumpe und Deckel Startvergaser sind meist 
Schrauben aus Messing verbaut mit Spezialgewinde M4x0.75  
Der Drosselklappenteil ist mit verzinkten Stahlschrauben M5x0.75 angeschraubt. 
 
Die Gewinde werden immer mit einer Schraube oder Mutter kontrolliert, dafür keine 
Gewindebohrer oder Gewindeschneider verwenden. 
 
Verwendete Gewinde, siehe auch nachfolgende Tabelle 
 

 Gewinde nach befestigten Teilen: Land Material Gewinde 
C Vergaser- Schwimmergehäuse  Zinkspritzg  
 Deckel Schwimmergehäuse alle Stahl M6 
 Fixierschraube Lufttrichter K alle Stahl M6 
 Befestigung der Gehäuse von 

Beschleuniger-Pumpe und 
Stufenstarter.  

D Stahl Normalgewinde   M4x0.7 
 F, GB Meistens 

Messing 
Spezial-Gewinde 
M4x0.75 

 Befestigung des Drosselklappenteils 
am Schwimmergehäuse  
(erste geteilte Vergaser 1949/50)  

D Stahl Normalgewinde   M5x0.8 
 F, GB Stahl Spezial-Gewinde 

M5x0.75 
 Befestigung Einspritzrohr D Stahl Normalgewinde   M4x0.7 

F, GB Meistens 
Messing 

Spezial-Gewinde 
M4x0.75 

 Gewinde nach befestigten Teilen: Land Material Gewinde 

c Mischrohrträger  Zinkspritzg
/Ms 

Presssitz D 7mm 

 Höhe Mischrohrträger   38mm 
s Mischrohr  Messing Nr 10 
     
 Die Gewinde der Düsen siehe 

weiter unten. 
   

     
D Deckel Schwimmergehäuse  Zinkspritzg  
 Befestigung Deckel  alle Stahl M6 
A Anschluss Benzinleitung D Stahl Feingewinde M12X1.5 
 F, GB Meistens 

Messing 
Feingewinde M12x1.25 

     
?? Drosselklappenteil  Zinkspritzg  
 Anschl. Unterdruckdose Zündvert. alle Stahl M6 
 Leerlauf-Gemisch-Regulierschraube  Stahl / Ms M5 
     
 Für die Düsen sind bei allen 

Vergasern die nachfolgenden 
   



Gewinde verwendet: 
a Luftkorrekturdüse / Bremsluftd. im 

Mischrohrträger 
alle Messing M6 

Y Träger Hauptdüse alle Messing M...... 
Gg Hauptdüse alle Messing M6 
     
u Leerlauf-Luftdüse  alle Messing M6 
w Leerlauf-Gemisch-  

Regulierschraube 
alle Stahl und 

Messing  
M5 

     
g Leerlaufdüse alle Messing Feingew. M8x1 
Gp Pumpendüse alle Messing Feingew. M8x1 
Gg Hauptdüse alle Messing Feingew. M8x1 
Gs Starter-Kraftstoffdüse alle Messing Feingew. M8x1 
Ga Starter-Luft-Düse alle Messing Feingew. M9x1 
N1-2 Kugelventil    
i Einspritzrohr   Tief ohne Kalibrierung 
K Lufttrichter / Venturirohr   25mm 
W Leerlaufgemisch-Schraube  St / Ms ???? 
     
     
P Schwimmer-Nadelventil  Messing Feingew. 

M12x1.25 
  

 
 
 
 
 

   

 Gewinde nach befestigten Teilen: Land Material Gewinde 

St Startvorrichtung, Gehäuse  Zinkspritzg  
 Befestigung Hülle Schiebersaite D  M5 
 F, GB  Spezialgewinde M5x0.75 
St 1 Durchmesser Welle Starterschieber   8mm 
 Starterschieber Kugel alle Stahl 5mm 
 Starterschieber Feder alle Stahl D 5mm H 12mm Draht 

Stahl d 0.6mm6-7 
Windungen Enden 
geschliffen 

     
R Beschleunigerpumpe  Zinkspritzg  
 Befestigung Deckel Beschleuniger-

pumpe am Pumpenkörper 
D  Normalgewinde M4x0.7 

 F, GB  Spezialgewinde M4x0.75 
 Sitz Pumpenventil 73   Presssitz 5,6mm 
     
r Pumpenventil  

hinten am Pumpenkörper 73 
 Messing Aussendurchm. 5.6mm 

 Pumpenventil 73 Kugel 
Pumpenventil 

alle Stahl 4mm 

 Pumpenventil 73 Feder alle Stahl D 3.6mm H 10mm Draht 



Pumpenventil   Federbronze d 0.25mm  
14 Windungen Enden 
eingezogen (kl. Durchm) 

     
v  Drosselklappenwelle  Messing 8mm 
 Gewinde Drosselklappenwelle alle  Feingewinde M8x1 
     
b Widerlager auf Drosselklappe  Stahl / 

Zinkspritzg 
 

 Anschlag Drosselklappe auf 
Drosselklappenwelle 

D   
 F, GB   

 Leerlaufeinstellschraube auf 
Drosselklappenwelle 

D   
F, GB   

     
V Drosselklappe   Für Durchm. 32mm 
     
F Schwimmer  Messing 12,5 Gramm 
 Schwimmer Ersatz ev.  Kunststoff 5.5 Gramm 
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