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Vergaserfunktion - Vergaserprinzip

Vergaser - Pumpen - AutoTeile
www.Ruddies.berlin

Language select / Sprachen

Sprache auswahlen ¥

Vorwort:

Der Vergaser : Ein Gerét, dass dem Otto-Motor in jedem Betriebszustand, bei jeder Drehzahl und jeder Belastung, das richtige -. Kraftstoff.- Luftgemisch ( 1Kg Kraftstoff zu 14,7Kg Luft ) zur Verfiigung stellt. In Volumen ausgedriickt sind das 1Liter Kraftstoff zu 9500 Liter Luft . Das ist erforderlich, da
das Kraftstoff.- L nur in besti ziindfahig ist, zwischen 7-19Kg Luft / 1Kg Kraftstoff. Er hat die ersten 100 Jahre entscheidend die Automobil-Geschichte erméglicht. Und das ohne jegliche Elektronik!

Die Ingenieure von dem Vergaserhersteller und von den Motorenwerken haben miihevoll die Motordaten und die Vergaserbestiickungen und Einstelldaten erarbeitet, nicht dafiir, dass Sie den Vergaser " neu erfinden " wollen !
Bemiihen Sie sich den Serienzustand zu erhalten oder wieder herzustellen. Nur so ist ein gutes Fahrverhalten (nach damaligen Anforderungen) zu erzielen. 11

Fallstromvergaser mit festem Lufttrichter und Hauptdiise.

Schwimmereinrichtung / Kraftstoff - Niveau

Schwimmernadelventil, Schwimmer, Schwimmergehausebeliiftung, ( hier aulen )

Bei der mechanischen Schwimmerkammerbeliftung Umschaltung ist darauf zu achten, dass sie nur im Stand
und Leerlauf auf "AuRenbeliiftung” ist, und sofort beim betétigen der Drosselklappe auf Innenbeliiftung
umschaltet, da der betrieb mit AuRenbeliiftung den Kraftstoffverbrauch erhéht.

.Hauptdiise " Gg", Luftkorrekturdise "a", Mischrohr "s", Lufttrichter "k"

Gemischaustritt

Der richtige Einbau des Vergasers , die Anordnung des Schwimmergehauses !!

Fahrincrmng

Bild 28: Anordnung des
Schwimmergenasss

Bild 27: Sehwimmarainniehitung

&) Kurvenstabilitit
d) Beschleunigungs- und Varzp

Damit die ichtung  kurver wird, ordnet man Schwimmer-
kammer und Sehwimmer symmetrisch zum Krafistoffaustritt beziiglich der Fahririchtung

il, wobel beim Beschleunigen eine Ni-

veauerhdhung und bei Verzégerung eine Niveauabsenkung in der Reservebohrung
zuléssig seln kann

) ITageunemerr‘.dhd\keu bei Neigungen und Steigungen in Langsrichtung und seit-
licher Schréglage des Fahrzeuges. Kritisch kann dabei z. B. das Ruckwarisfahren
an Tiefgaragenausfahrten sain

Vergaser sollen grundsatzlich so an den Motor angebaut werden, daB sich die
Schwimmerkammer in Fahrtrichtung vorne befindet. Man erreicht dadurch, daB bei Be-
schleunigung und in Steigungen eine Tendenz der Gemischanfettung auftritt, Bild 28,
die zur Leistungssteigerung erwiinscht ist

an. AuBerdem soll der Abstand zwischen Gemischaustritt und Schwimmermitie aus
dem gleichen Grunde méglichst klein sein. Die wechseinde Lage des Krafistoffspie-

gels, Bild 29, in Kurven bee 80 die Ki g kaum. Weitere wichtige
Gesichispunkte bei dar K von Sck Y sind die Anlenkung des
chwimmers in Hohe des i punktes, um Fliehkraftwirkung auf den

Schwimmer in Kurven auszuschalten, sowie ein solches Ubersetzungsverhdlinis von

i hub zu Hub des v ner ils, daB bei Kleinem Schwimmerhub
der Hub des Schwimmernadelventils maglichst groB ist. Mit derartigen MaBnahmen
Kann man das Kraftstofiniveau bei allen Fahrzustinden weitgehend konstant haltan

Was fiir Steigung und Geflle gilt gilt auch fir Links und Rechts bei Falschmontage .
bei Querbeschleunigung .

Leerlauf

Leerlaufsystem: (Abhangiges Leerlaussystem) Gemischreguliert ( Luftreguliert 2E2 weiter unten )

"1" Hauptdise , Leerlaufdiise "g", "4"Leerlaufluftdise

e

, Gemischregulierschraube Co, Bypassbohrungen,

Eingriffssicherung Ti59

Schwimmerkammerbeliiftung "innen"

Leerlaufsystem mit Umgemisch / Zusatzgemisch / Umluft

P
&

(i @) (3

43 Leerlauf-Gemischregulierschraube Co-Schraube
48 Zusatzgemisch / Umluft / Einstellschraube
60 Leerlaufabschaltventil / Umluft Abschaltventil / Umgemisch Abscaltventil

im Ruhestand geschlossen 60 bei eingeschalteter Ziindung geoffnet
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Die Bypassbohrungen erméglichen den Ubergang vom Leerlauf zum Hauptdiisensystem
die GroRe , Anzahl und Anordnung sind durch Versuche auf den Motor + Fahrzeug

genau abgestimmt.

Beschleunigungspumpe Warum? Wozu ?

‘Wenn die Drosselklappe gedffnet wird strémt sofort Luft in den Ansaugkanal aber weil Kraftstoff viel trager ist wird nicht im gleichen Mafe Kraftstoff
mitgerissen, dadurch entsteht ein Ubergangsloch.

In dem Diagramm ist die Luft durch die ausgezogene Linie und der Kraftstoff durch die gestrichelte Linie dargestellt. Von Links nach rechts ist gut zu
erkennen, das der Luftdurchsatz unverzégert dem Gaspedal folgt wahrend der bendtigte Kraftstoff verzogert folgt.

Genau in dem straffierte Feld, in dem das Gemisch zu mager ist , setzt die Beschleunigungs- Pumpe ein und gleicht den Kraftstoffmangen aus..

Beschleuniger Pumpe " neutral " 72 " 5.03367.00 Mittelteil ohne Ventil

Beschleuniger Pumpe "reich” mit Kugelventil. 73 / 831 / 83

Bei Stellung der D im Teil ich ist das il a Kraftstoff kann nicht abgesaugt werden.

Teillast.

Hauptiuft

g i Pumpenventil

geschlossen

.

o N
N
8

D
N

Kraftstot-Zufiud

Beschleunigungspumpe 73 " reich " mit Ventil 5.03002.00 = 5.04024.00

Unterteil / pumpe " 73 " mit Ventil 5.03202.00 / Membrane mit Stift 5.03203.00 , 5.04267.00

http://www.ruddies-berlin.de/Vergaserfunktion.htm

Beschleunigerpumpe / Beschleunigungspumpe

Wird bei Vergasern mit feststehendem Lufttrichter verwendet

um den Ubergang vom Leerlauf- zum Hauptdiisensystem zu

erreichen.

Betatigt wird die Beschleunigungspumpe in der Regel mechanisch,
aber in einigen Fallen pneumatisch durch den Saugrohrunterdruck oder

beides ( Ford V6 mit Vergaser EEIT ).

Pumpe "reich" mit . Es muss nicht immer ein Kugelventil sein, oft ist es auch ein Ventilplattchen mit Feder.

des

Bei Stellung der Di im ich ist das il gedfnet. icher Kraftstoff zur
abgesaugt werden.

Volllast.

Hauptiuft

g Pumpenventil

gedffnet

Kraftstotf-Zuflu

Beschleunigungspumpe 73 " reich " mit Ventil
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Pumpenventil
geschlossen

Pumpenventil
gedffnet

oder einer D
Bei Stellung der D im Teil ist -stellung z.B. Eingatzpunkt : 2° nach 6ffnen der Il. Stufe,
zusétzlicher Kraftstoff kann nicht abgesaugt werden. das gedfingt. Kraftstoff zur der
Gemischiildung kann abgesaugt werden.
Beschleunigungspumpe " arm " mit Ventil 74 / 841 /84 Beschletmigungspumpe " arm " mit Ventil
Pumpenventil
Pumpenventil geschlossen

gedffnet

) i ) ’ Bei Stellung der D im oder einer D
o )
Bel Stellung der ; m istdas geoffnet, wodurch Stellung z.B. :40-45° , wird das i wodurch das
Kraftstoff zur Gemischbildung abgesaugt werden kann.
Gasgemisch abgemagert wird.

Starteinrichtung

mit Starterklappe ,+ Pulldownmembrane

kann mechanisch betétigt werden Hand Choke 1B1 35PDSI40PDSI
oder mit einer Startautomatik 2E2 2E3 1B3 EEIT

mit Startvergaser / Starterdrehschieber
kann mechanisch betétigt werden Hand Choke 32PBIC, 32PICB, 40CIB
oder mit einer Startautomatik 175CDT ,

St stg—"
st2 st2
st

st (;ﬂ

L3 si

L3 st1 Gs 3

Kaltstart Phase 1 Kaltstart Phase 2 Warmlauf Phase 3 Ubergang Phase 4
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Fir den Kaltstart ,nach dem Start kalt Durchlauf mit Automatik-Getriebe
Thermo-Startventil elektrisch erwdrmt TDID DDIST

(ONORORORO)

Thermo-Starter mit Kiihlwasser erwarmt
4A1 fiir den Kaltstart, den Warmlauf und einen Rest im normalen Leerlauf.

Zenith - Stromberg - Vergaser
Gleichdruck - Vergaser - System

Flachstromvergaser

Vergaser mit variablen Lufttrichterdurchlass und variabler
Hauptduse.

Nach diesem Prinzip arbeitet auch der SU-Vergaser

&

Die Vergaser benétigen keine extra Leerlaufeinrichtung und
keine Beschleunigungspumpe.
Weil der Unterdruck, der auf das Hauptdiisensystem wirkt , immer gleich ist,

wird er auch Gleichdruckvergaser genannt.

Fones Utercruck gt Unserdruckioibon

Anreicherungs - System
1. Teillastanreicherung

Da die Vergaser Verbrauchsoptimiert sind also mager, muss bei geforderte Leistung eine Gemischanreicherung
Uber die Hauptdiisensystem erfolgen. mit StéRel + Ventil

Eine Unterdruck gesteuerte Membrane oder ein Kolben betétigen ein Anreicherungsventil, dass zum
H-Diisengemisch noch eine gewisse Menge Kraftstoff (iber die Anreicherungs-Diise hinzu gibt.

Bei Membran gesteuerten Anreicherungen besteht bei defekter Membrane ein hoher Benzinverbrauch und zu
hoher Co Gehalt.!!!

32DIDTATDID DDIST
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Bild 25 Ubergang i. Stufe Bild 26 Teillast
Leerlaufsystem: Luftreguliert Teillastanreicherung Pierburg Vergaser 2E2 / 2E3 /1B
Bei dem Lt L gibt es keine feste L . 1 Di I Stufe 7 L mit 33
Das L wird durch die Ci hraube reguliert, die die L 5 Starterklappe Mischrohr. 34 Membrane

reguliert. Also Co-Schraube rein drehen : das Gemisch wird fetter und raus wird es magerer , das ist genau umgekehrt als bei fast allen anderen
Vergasern !ll nur 2E2 . und bei alten Vergasen z.B. BF Vergaser Lloyd + Mercedes usw.

2 Leerlauf- + Ubergangsschlitz I.Stufe 4 Leerlaufkraftstoffdiise mit Mischrohr 32 Anreicherungsventil

6 Vorzerstauber |.Stufe 21 Hauptdisse |.Stufe 35 Membrandeckel

Lumsomesturoone  Anreichenmgaraht Arvsichanmgaichr

Frlt s

Einaprzronn
y;

2. Volllastanreicherung
Die Volllastanreicherung setzt erst bei hohen Drehzahlen ein.

Durch ein Anreicherungsrohr mit Diise (Bohrung) wird ab einer bestimmten Drehzahl direkt aus der
Schwimmerkammer Kraftstoff abgesaugt.

- Drosseliacpe

Register-Vergaser mit durch Unterdruck gesteuerter II. Stufe

.Die Drosselklappe der 2.Stufe wird abhéngig vom Offnungswinkel der Drosselklappe in der 1.Stufe sowie vom
Luftdurchsatz Gber die Membrandose der 2.Stufe zugeschaltet. Das Hebelsystem ist so ausgelegt, dass die
2.Stufe erst nach 2/3 gedffneter Drosselklappe der 1.Stufe progressiv 6ffnet. Aus Sicherheitsgriinden wird sie
beim SchlieRen der Drosselklappe der 1.Stufe zwangsweise zuriickgefiihrt. Im Bereich kleinerer Offnungswinkel
der Drosselklappe der 2.Stufe vor Einsatz des Hauptsystems 2 tritt ein Ubergangssystem in Funktion.

SOLEX DIDTA, PAITA 2E2, 2E3
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Schwimmerkammer - Beliiftung / Umschaltung.

AuRenbeliiftung / Belueftung /

Der Nachteil der AuBenbeliiftung ist, dass der Kraftstoffverbrauch sehr stark vom Verschmutzungsgrad
(Filterwiderstand) des Luftfilters abhéngt.

Es driickt der atmosphérische Druck auf das Kraftstoffniveau .

der Vorteil ist , dass im Stand und Erwarmung die Kraftstoffgase ins freie und nicht in den Ansaugkriimmer
entweichen und den Heilstart erschweren.

§
i
8
§

i\“‘

AufRenbeliiftung war bei 2Tacktern z,8,40cB Dkw und ist bei Sportvergasern anzutreffen.

\ VN \
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Innenbeliiftung / innenbelueftung
Bei allen alteren Vergasern fiir 4Tackt Motoren.

Der Nachteil ist , dass durch die Belliftung die Gase nach dem Abstellen in den Ansaugkriimmer entweichen
und den HeiBstart erschweren. (verhindern)

Der Vorteil ist , dass sich der Kraftstoffverbrauch bei verschmutztem Luftfilter nicht so stark erhéht. Weil in der
Schwimmerkammer durch das BelUftungsrohr der gleiche Unterdruck herrscht wie im Luftfilter. Und nicht der
atmosphaérische Druck !!!

Innenbelliftung

Innenbelafiung
clngeechaltet

Innen - AuRenbeliiftung der Schwimmerkammer / Umschaltung

. Schwimmerkammer _ Schwimmerkammer

Die Innen-AuBenbeliiftung der Schwimmerkammer steuert ein Ventil. Wahrend des Fahrbetriebes erfolgt die AuBenbeliitung
Belliftung von Innen. Bei Leerlauf und stehendem Motor ist die Innenbeliiftung ab- und die AuRenbeliiftung elngeRchahst
eingeschaltet. So wird unterbunden, dass Kraftstoffgase , die sich bei stehendem heiRem Motor bilden, in das

Saugrohr abflieRen kénnen und beim Wiederanlassen des Motors Startschwierigkeiten auftreten.

Drosselkiappenhebel Drosselklappe
aarlaufstell

Bei der Einstellung ist darauf zu achten , dass so schnell wie méglich die Umschaltung auf Innenbeliiftung
erreicht wird ! ( Kraftstoffverbrauch)

o) /——
iappenhebel drokt 3 -
Dr::::‘ Sl Schwimmergeh&use Umschaltung

A. FUNKTION DER ELEKTROMAGNETISCH-BETATIGTEN UMSCHALTBELOFTUNG

Bei ausgeschalteter Ziindung ist das
Umschaltbeliiftungsventil (1) strom-
los. Es ist auf AuBenbelliftung ge-
Es gibt auch Elektro - Magnetische Umschaltungen. 4A1 EUV Ti82 schaltet.

1 Umschaltbelitftungsventil
2 AuBenbeldftungskanal
3 Innenbeliiftungskanal

Einige Erkldrungen auch unter Fachworte

Vergaser - Pumf.e’n « AutoTeile
www.Ruddies.berlin
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